
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA CABLE HDMI 4K x 2K - V 2.0 DELCOM 

 

Descripción: 

El cable HDMI de alta velocidad DELCOM, ha sido sometido a las pruebas 

correspondientes de cables HDMI Premium. Esto garantiza que se ha fabricado para 

ofrecer todas las funciones técnicas más recientes de los cables HDMI; incluidas 

resoluciones mejoradas, así como protección contra interferencias electromagnéticas 

(EMI). Cada cable HDMI DELCOM de alta velocidad y certificación Premium, tiene 

impreso el logotipo DELCOM en la carcasa de aluminio plateada y en el mismo cable, 

esto evita cualquier falsificación, a fin de que el usuario tenga la garantía de que es un 

cable HDMI DELCOM original. 

Los cables HDMI 4K x 2K – V 2.0 DELCOM, no traen filtro y son ideales para entubado 

y canaleteado, haciendo más fácil su instalación.  

Los cables HDMI 4K x 2K – V 2.0 DELCOM, vienen en dos presentaciones: blíster y 

caja. 

La presentación en blíster es para los cables de 1.8m, 3m y 5m. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

La presentación en caja es para los cables de 10m,15m y 20m. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de la tecnología HDMI:  

El High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ha llegado para quedarse. Esta 

tecnología de transmisión digital, desarrollada por la industria audiovisual, es una forma 

fácil, práctica y segura de conectar sus dispositivos a una pantalla y transferir audio y 

video de alta calidad. 

El HDMI ofrece una calidad de video digital sin precedentes gracias a la transmisión de 

datos binarios entre los dispositivos. Además, permite conexiones de audio 5.1 o 7.1 

canales para una mejor experiencia auditiva, es muy fácil de usar, el contenido 

transmitido a través de un cable HDMI no sufre ninguna compresión.  

El cable HDMI 4K x 2K – V 2.0 DELCOM, es compatible con resoluciones de hasta 4K 

x 2K a 50/60Hz (3840 x 2160p) y un ancho de banda de 12.5Gbps. También es 

compatible con HDR (High Dynamic Range), lo cual ofrece relaciones de contraste alto 

y colores vívidos. 



 
 
 

 

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, el cable 

HDMI 4K x 2K – V 2.0 DELCOM, le asegura a Ud. Una experiencia de video de mejor 

calidad. El cable ofrece la más alta calidad HDMI disponible actualmente. Resulta 

perfecto para crear conexiones confiables de cine en casa o señalización digital. 

Además, el cable HDMI 4K x 2K – V 2.0 DELCOM, es compatible con hasta 32 canales 

de audio digital no comprimido que ofrece un sonido impecable, es retro compatible con 

las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes. 

Conexiones de calidad superior con HDMI:  

El cable HDMI 4K x 2K – V 2.0 DELCOM, se ha sometido a rigurosas pruebas 

certificadas en un centro de pruebas HDMI autorizado. Esto garantiza que el cable 

ofrece las características de alto ancho de banda que los usuarios requieren. También 

ha sido sometido a pruebas sobre EMI, a fin de garantizar un funcionamiento sin 

interferencias en el caso de señales inalámbricas. 

 

Características Generales 

Marca  DELCOM 

Modelos  DCHD040, DCHD041, DCHD042, DCHD043, DCHD044, 
DCHD045 

Tecnología                                       4K x 2K – Versión 2.0 

Garantía                                                    12 meses 

Chaqueta del cable                             PVC (policloruro de vinilo) 

Revestimiento del 
conector                   

Gold plated conecter 

Tipo de blindado                        Triple blindaje trenzado de aluminio 

Especificaciones de 
audio       

Hasta 32 canales de audio con 1536Hz tasa demuestreo 

Resolución Digital 
Máxima            

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 50/60Hz 

Conector A                                              1 – HDMI (19 + 1P) Macho 

Conector B                                              1 – HDMI (19 + 1P) Macho 

Estilo del conector  Recto 

Calibre de conductores  30AWG, 28AWG, 26 AWG 

Color  Negro 

Resolución pantalla  2160P 

Formato Entrada Video  2160P 

Interfaz Salida Video  Versión HDMI 2.0 

 

Condiciones de trabajo 

Altitud 4600 m.s.m 

Temperatura    0° - 60°C 

Humedad    0° - 95% Sin condensación 

 

Recomendaciones 

No utilizar el producto fuera de sus parámetros de trabajo 

No desconectar el cable bruscamente (jalándolo), hacerlo tomándolo por el conector 

Evitar doblar el cable constantemente 

 

 



 
 
 

 

 


