
 

 
Cargador de Pared Universal de 65W 2 en 1 

 

Marca: NETCOM. 

Modelo: PE-HC0096. 

 

Descripción 

Este cargador rápido con puertos USB-C y USB-A de 65W, está integrado en un chip de tecnología 

GaN inteligente que ofrece múltiples protecciones como protección contra cortocircuitos y 

protección contra sobrecarga para garantizar la carga segura, proporciona hasta 65W de energía y 

carga rápidamente su dispositivo Windows, iOS / Android más rápido que los cargadores normales. 

EL cargador de pared PD de 65 W viene con 1 puerto USB-C y 1 puerto USB-A, soporta protocolo de 

carga rápida PD 3,0, QC4.0 +, SCP, MTK adecuado para la mayoría de teléfonos, tabletas, relojes, 

consolas, altavoces y laptop. USB-PD puede soportar un mayor nivel de potencia de salida, logra 

tiempos de carga más rápidos y carga teléfonos inteligentes/tabletas hasta un 70% más rápido que 

un cargador USB estándar que solo ofrece 5 vatios de potencia. Clavijas de CA plegables de 90° y 

diseño fácil de viajar que garantiza la máxima portabilidad donde quiera que vayas, práctico para el 

hogar, oficina, viaje de negocios y cualquier otro lugar; la salida de 2 puertos puede cargar 

simultáneamente múltiples dispositivos, satisface en gran medida las necesidades de carga de varios 

escenarios y dispositivos. 

Cargador de pared seguro y fiable: El sistema de circuito inteligente puede detener 

automáticamente la carga cuando la energía está llena y proporcionar una protección de carga más 

segura para sus dispositivos, como protección contra condiciones de trabajo extremas (como 

sobrecarga / sobre corriente / sobrecalentamiento). También proporciona un PC más seguro + 

material ignífugo ABS para proteger sus dispositivos. 

Mas Especificaciones: 

 Entrada: 100-260V ~50/60Hz 0.8ª. 

 Puerto USB-C individual: 0 ~ 65 W máximo (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V3.25A). 

 Puerto USB-A individual: 0 ~ 36 W máx. (4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 9V/3A, 12V/1.5A, 

12V/3A, 20V/1.8A). 



 
 

 

 Puerto USB-C + USB-A: C1 PD45W (5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V2.25A) + A QC18W (5V3A, 

9V2A, 12V1.5A) 

 Salida total: 65 W máx. 

Notas: 

1. Para lograr una carga rápida, su laptop, Tablet o teléfono debe ser compatible con el protocolo 

de carga rápida (el cable debe poder transportar suficiente corriente de 65W). 

2. La velocidad de carga puede variar según los diferentes dispositivos de su equipo. 

 

IMAGEN REFERENCIAL 

 

 


