
 

 
Cable SDI/RG59 12G de 100 Metros 

 

Marca: NETCOM. 

Modelo: PE-CSR100. 

 

Descripción 

El cable 12G-SDI (rollo de 100 metros) ofrece una impresionante tasa de transferencia de datos alta 

de 12 gigabits por segundo (Gbps), lo que garantiza un manejo fluido de señales de video SDI HD, 

3G, 6G y 12G lo hace adecuado para aplicaciones exigentes en producción de transmisión y video. 

Diseñado para admitir resoluciones de video 4K Ultra High Definition (UHD), el cable 4K SDI garantiza 

una calidad de imagen nítida y clara, cumpliendo con los requisitos de video moderno de alta 

resolución. Construido con materiales duraderos y blindaje avanzado, el cable 12G-SDI proporciona 

conexiones fiables y seguras, reduciendo el riesgo de interferencia de la señal y asegurando una 

transmisión estable durante períodos prolongados. El cable con impedancia de 75 ohmios está 

hecho para video digital de alta calidad y pueden escalar su salida dependiendo de la entrada 

recibida. Los cables/conectores de 50 ohmios funcionan bien con formatos de video analógicos 

antiguos. Para un óptimo desempeño usar conectores BNC 12G de 75 ohmios. Soporta video 4k 

hasta una distancia de ≤40 metros y 1080p hasta ≤200 metros. 

Adecuado para HDTV y aplicaciones SDI profesionales, soporta HD/3G/6G/12G SDI, compatible con 

cámaras SDI, monitores de cámara SDI, grabadora SDI video, divisor de convertidor SDI a HDMI, 

tarjeta de captura PCIe SDI, grabador de marcos SDI video, concentrador de conmutador de 

enrutador de transmisión de audio de video digital SDI, sincronizador de marcos SDI, etc. 

(BlackMagic, aja, Grass Valley, evertz, Marshall, cobalto digital, Átomos, postium, Avid y muchos 

otros 4 K flujos de producción de gama alta). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IMAGEN REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 


