
 

 
Conector BNC - SDI 12G 

 

Marca: NETCOM. 

Modelo: PE-NC0060. 

 

Descripción 

El conector BNC chapado en oro de 75 ohmios es un pináculo de la excelencia de ingeniería, 

diseñado para ofrecer integridad de señal sin igual para sus sistemas de vigilancia y 

seguridad. El robusto chapado en oro en el latón de alta calidad garantiza una conexión 

resistente a la corrosión y duradera, mientras que el diseño de la línea Q9 de la seguridad 

de la soldadura de 75-5 HD-SDI proporciona un interfaz seguro y confiable para sus cables 

de vídeo. Este enchufe está diseñado específicamente para mantener una impedancia de 

75Ohm, que es crucial para la transmisión óptima de señales de video de alta definición, lo 

que lo convierte en un componente indispensable para cualquier configuración de 

distribución SDI 12G. 

Está diseñado para ser compatible con una amplia gama de conectores de cable de video 

de vigilancia, asegurando que su sistema permanezca preparado para el futuro. La 

construcción robusta y los materiales de alta calidad lo convierten en una opción confiable 

para cualquier aplicación de vigilancia o seguridad, desde instalaciones a pequeña escala 

hasta proyectos a gran escala. Con el conector BNC de 75Ohm chapado en oro HD, puede 

confiar en que sus señales de video se transmitirán con precisión y claridad, cada vez.  

Especificaciones: 

Material: latón chapado en oro de alta calidad. 

Diseño y estilo: Elegante línea de seguridad de soldadura HD-SDI 75-5 Q9. 

Rendimiento y propiedad: impedancia de 75 ohmios para una transmisión de señal óptima. 

Uso y Propósito: Ideal para conexiones de cable de video de vigilancia. 

Escenario adaptativo típico: adecuado para aplicaciones 12G de distribución SDI. 

Forma o tamaño o peso o cantidad: Diseño compacto y ligero para una fácil instalación. 
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